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ELETROVALVULAS

Tipo 124P

DESCRICAO
Valvula solendide angular ATUADOR PLASTICO

CONSTRUCAO

Corpo Aco inoxidavel 304
Atuador Plastico Engenharia
Vedacdo haste PTFE/FPM

Vedacdo Pistdo FKM/NBR

Selo carretel PTFE/FPM

Vedacao PTFE/FPT
CARACTERISTICAS:

Temperatura de trabalho: 180°C

2

-

-
Maxima Pressdo Diferencial 0~16bar é)
Maxima Viscosidade do Fluido 600mm 2/s 1
Faixa pressao controle: 0.3~ 8 NA 2
Temperatura ambiente: -10°+60°C D - I |M
Posicdo de Montagem: qualquer posicao T é
APLICACAO: Agua, gas neutro, 6leo, vapor, etanol, 1
solvente organico, solucao acida leve, DA i
r
D> g; <
1
Normalmente Normalmente
Conexao Orificio KV fechada aberta
(NF) (NA)
CcODIGO G mm m¥h  |Atuador | Diferencia | Diferencial Vedagcéo Temp.
1 °C
Presséao Presséao
2
W124P-D /.... 1/2” 13 4.2 50 16 16
W124P-E /.... 3/4” 18 8 50 16 16
W124P-F /.... 1’ 24 19 63 0 16 0 16 PTFE -10 + 180
W124P- G /.... 1.1/4” 31 27.5 63 16 14
W124P-H /.... 1.1/2” 35 45 63 16 11
W124P - 1/.... 2" 45 55 80 16 12

Este Catélogo Eletronico foi desenvolvido e elaborado pela “Aicas& Eletrovalvulas” a sua reproducéo é proibida, cabendo a Aicas tomar as

devidas providéncias a qualquer momento que julgar necessario seja por uso indevido de sua marca ou de seus produtos.
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ELETROVALVULAS Tipo 124P

DIMENSOES:

MODELO |ATUADOR | L | A1 (GE | L1 |RC | F | A1 | SW
W124P-D /— 50 85 (173 | 64 | 12 | 1/2" | 44 | 133 | 23
W124P-E /— 50 95 | 178 | 64 | 12 | 3/4" | 44 | 137 | 27
W124P-F /— 63 105 212| 80 | 14 | 1" | 52 | 149 | 41
W124P-G /— 63 118 | 236 | 80 | 16 (1.1/4"| 52 | 188 | 55
W124P-H /— 63 130 | 230| 80 | 18 1.1/2"| 52 | 190 | S5
W124P- | /- 80 150| 238 | 100 | 20 | 2" | 62 | 203| 70
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Este Catélogo Eletronico foi desenvolvido e elaborado pela “Aicas& Eletrovalvulas” a sua reproducéo é proibida, cabendo a Aicas tomar as
devidas providéncias a qualquer momento que julgar necessario seja por uso indevido de sua marca ou de seus produtos.




