
Aplicações
Indicado para fixar e soltar porcas e parafusos de caminhões e ônibus.

Importante:
• Antes de utilizar o equipamento leia o manual de instruções.

SGT-9809
DESFORCÍMETRO 1-58
5.800Nm (590kgf.m)

SGT-9811
DESFORCÍMETRO 1-78
7.800Nm (795kgf.m)

Características

www.sigmatools.com.br

• Facilita a desmontagem de rodas de ônibus e caminhões;
• Multiplica o torque;
• Reduz o esforço;
• Acompanha maleta plástica com 2 soquetes de impacto (32 e 33mm).
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Destrave o parafuso

PARA REMOVER UM PARAFUSO PARA APERTAR UM PARAFUSO

1 Rosqueie com rapidez1 Aperte o parafuso2Desrosqueie com rapidez2
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Toque máximo (Nm/kgf.m)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

7800 / 795

Relação de transmissão 1:78

Encaixe quadrado (pol.) 1”

Dimensões (C x L x H) (mm) 390 x 96 x 96

Peso (kg) 9,500

Toque máximo (Nm/kgf.m)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

5800 / 590

Relação de transmissão 1:58

Encaixe quadrado (pol.) 1”

Dimensões (C x L x H) (mm) 320 x 73 x 73

Peso (kg) 7,500


