25 SGT-3210A
&= PISTOLA DE PINTURA TIPO PRESSAO 1.3 - AR D

Acompanham 2 bicos:
Leque e Redondo

1
Caracteristicas
* Sistemade ajustede fluxode ar e sprayseparados
gue permite ajustes finos e precisos;
* Bico de 1,3mm;
» Agulha e bico em bronze;
» Caneco em aluminio de 750ml.
Agulha e bico
de alta resisténcia.
Performance e
durabilidade por longo
periodo
s GT Alimentacé&o por
succao.
% Caneco de 750ml e
By SIGMA alca para pendurar
Corpo e caneca
- de aluminio e
CODIGO QTD. CAIXA » acabamento cromado.
07 01 32 1021 1 Equipamento nrlais leve
e design ergonémico
DIAMETRO ABERTURAR CAPACGDADE GONSUMO PRESSAOE
DO BICO DO LEQUER DA CANECA DEAR TRABALHO
1,3mm | |2025c 1-2pan || 2940
INFORMACOES TECNICAS Aplicac;f)es
Diametro furo bico interno (mm) 1.3 Indicada para pinturas em geral.
Consumo de ar (pcm) laz2
4 i
Pressao de trabalho (Bar / psi) 2a275/29a40 ﬁ ﬁ EE m E
Abertura de leque (cm) 20a25 T
Capacidade da caneca (ml) 750
Material do corpo Aluminio Importante:
Material do bico e agulha Bronze  Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de agua;
_ — » Paraummelhordesempenhalaferramentautilizarniples
Material da caneca Aluminio e engates rapidos de alta vazao; B
Entrada de ar (pol) 1/4" NPT * Paraumapressaode 90PSle recgmendadaa utilizacao
_ - de uma mangueirade ar com 3/8” (10mm)de diametro
Mangueira de ar (pol / mm) 3/8"/10 internoe no maximo8 metrosde comprimentgpara cada
Dimensbes (C x3LH) (mm) 190 x 100 x 330 equipamento. - .
— « Consumamedidoutilizando-seengatesrapidosde alta
Peso liquido (Kg) 0,600 vaz&o e mangueira espiral de 3/8” com 8 metros.
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