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INFORMBOES TECNAS

Pressé maxima

120 Ibf/pok83bar)

Presséb de trabdho

70 Ibf/pol?> a 120 Ibf/p@p bar a & bar)

CGonsuno de ar 15pcm
Dianretro minimo dos pregos 25mm
Dianretro méximo dos pregos 3,1mm

Dianretro da abegadospregos

6,0 mm7,0 m

Qomprimento pregos lisos

57 mm 80mm

minimo e maximo | pregos andados

57 mm 80 nm

dos pregs

pregos ardox 57 mm 80 mm
Capacidac do ente 200 a 350 pregos
Entrach de A 1/4"NPT
Dimensdes(Cx Lx A) 355x13x31
Pesoaproximado 3.5kg

www.sigmatools.com.br

By SIGMA
Caracteristicas
» Corpo em aluminio com empunhadura
emborrachada;
* Sistema de seguranca: S6 aciona com a
peca pressionada, evitando quaisquer
disparos acidentais.
Aplicacoes
* |deal para fabricacéo de pallets, montagem
de caixas, madeiras, engradados, construgao
civil, etc.
Acessorios (Acompanham o produto)
« 1 Oculos de seguranca com protetores laterais;
+ 1 Oleo pneumatico;
* 1 Chave allen m6;
* 1 Manual de instrucdes.

CODIGO QTD. CAIXA

Importante

* Antes do primeiro uso, aplicar 10 gotas de 6leo na entr:
de ar;

* Regular o conjunto lubrificador confirme o tempo de ust
do equipamento. Sao necessarias de 3 a 5 gotas por mir
* Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de 4gua;

» Para um melhor desempenho da ferramenta, utilizar nig
e engates rapidos de alta vazao;

 Para uma presséo de 100PSI é recomendada a utilizag
de uma mangueira de ar com 3/8” (10mm) de diametro
interno e no maximo 8 metros de comprimento para cade
equipamento;

» Consumo medido utilizando-se engates rapidos de alta
vazao e mangueira espiral de 3/8” com 8 metros.
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